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3 × PIR SNÍMAČ 

 
 

 Návod k obsluze 

 
T365  PIR čidlo stropní 

 
Výrobek je nový energii šetřící citlivý detektor pohybu, 

vyroben moderní technologií s integrovanými obvody. Reaguje 
RN D P å L W ě na pohyb lidské bytosti vyzařující infračervené paprsky 
v detekovaném rozsahu. Čidlo rozlišuje denní a noční osvětlení. 
Jeho instalace je snadná a jednoduchá. 

 

 

Technický popis: 
Napájení: 220V/AC-240V/50 Hz                Rozsah detekce: 360° 

Pracovní teplota: -20~+40°C      Okolní světlo: 3-2000LUX (nastavitelné)       

Vlhkost vzduchu: <93% relativní vlhkosti     Detekovaná rychlost pohybu: 0.6~1.5m/s 

= SRå G ě Q t� � P LQ � � � � VHF “ � VHF � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 9 ê ã ND� LQ VWDODF H� � � � � P � Då � � P �

          Max: 7min±2min                       Vlastní spotřeba: 0.45W/ 0,1W v klidu  

Detekční vzdálenost: 3-12m (<24°C) adjustable  Jmenovitá zátě å � � � � � � : � � žárovka) 

  300W (úsporka)             

 
 
Vlastnosti: 
 Lze identifikovat den a noc: spotřebitel mů å H� Q DVWDY LW� SUDF RY Q t� UHå LP � G OH� RNROQ tK R� VY ětla. 

Mů å H� SRXå tW� Y H� G Q H� NG \ å � MH� Q DVWDY HQ � Q D� � 6 8 1 � � SR] LF H� � P D[ � � � 1 HER� Pů å H� IXQ JRY DW� Y �
okolním světle méně � Q Hå � � / 8 ; � NG \ å � MH� Q DVWDY HQ � Q D� � 0 2 2 1 � � SRORK X� � P LQ � � �

 � 1 DVWDY LWHOQ i � F LWOLY RVW� � / ] H� Q DVWDY LW� Q t] NRX� F LWOLY RVW� G HWHNF H� MLå � RG � Y ] G i OHQ RVWL� � P � Q HER�
Y \ VRNRX� SUR� G HWHNF L� Då � Q D� � � P � � � 7R� VH� Q HK RG t� SUR� P DOH� SURVWRU\ � � �

 � 7UY DOH� ] DEXG RY DQ i � časová smyčka. Omezuje nechtěné spouštěQ t� MHå � MH� LQ LF LRY i Q R� WHSUY H�
po zachycení druhého podnětu. 

 Nastavitelné čDVRY p� ] SRå G ění. Minimální čas je10sec±3sec. Maximální je 7min±2min. 
 

 

 

INSTALACE (viz obrázek) 
 Vypněte přívod proudu!. 

 Otočte vrchním krytem proti směru hodinových ručiček a kryt 

sejměte.. 

 Připevněte šrouby spodní díl na určené misto. 

 Připojte do svorkovnice přívod proudu a spotřebič dle 

připojeného obrázku.. 

 Nasuňte horní kryt a upevněWH� MHM� NURXå LY ê P � SRK \ EHP � Y H�

směru hodinových ručiček. LED nesvítí. Nyní mů å HWH� Sřipojit 

napětí a začít testovat. 

SCHÉMA ZAPOJENÍ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEST: 
 Otočte knoflík LUX ve směru hodinových ručiček na maximum 

(sun), otočWH� NQ RIOtN� 7,0 ( � SURWL� VPěru hodinových ručiček na 

P LQ LP XP � � D� Q DVWDY WH� 6( 1 6 � Y H� VPěru hodinových ručiček na 

maximum. 

 Po zapnutí proudu nesvítí kontrolka ani nepracuje spotřebič. Asi 

po 30s se přístroj zahřeje a rozsvítí se kontrolka a zapne 

spotřebič. Není-li nyní přtWRP HQ � å i G Q ê � SRG Q ět, pak se po 5-30s 

vypne spotřebič i kontrolka. 

 Vyčkejte 5-10s a pak pohybem v prostoru vyvolejte podněW� N� DNWLY DF L� � 6SRWřebič bude sepnut 

a pokud podnět ustane, vypne se 5-15s. 

 Otočte knoflíkem LUX proti směru hodinových ručiček na minimum. Je li okolní osvětlení 

věWã t� Q Hå � � / 8 ; � � SDN� E\ � VSRWřebič při detekci pohybu neměl sepnout. Pokud zakryjete otvor 

čidla např� � 7P DY RX� Oi WNRX� � VSRWřebič se zapne. Po ukončení podnětu zase za 5-15s vypne. 

 

Poznámky: při testování čidla za denního svě W O D � Y å G \ � Q D V W D Y W H � NQ RI O tN� / 8 ; � G R� SRO RK \ � � �
� � � � � � � 6 8 1 � � � MLQ D N� SřtV W URM� Q H E XG H � SUD F RY D W �  
 
POZNÁMKY： 
 � ,Q VWDODF L� VP t� SURY i G ět osoba s příslušnou kvalifikací 

 Neumisťujte na pohyblivé objekty. 

 V detekčním prostoru nesmí být pohyblivé předměty, které by mohly ovlivnit činnost. 

 Neinstalujte v blízkosti topných těles, klimatizace atd.. 

 Pokud čidlo nepracuje, neotevírejte jej před odpojením el. proudu! Čidlo neopravujte. 

 Aby jste předešli neočekávaným škodám, přLSRMXMWH� Y å G \ � MHQ � Sřes pojistku nebo jitič 6A. 

 
3 2 7 Ë ä ( � $ � - ( - , & + � ŘEŠENÍ 
� 6SRWřebič nepracuje: 

a. Zkontrolujte přívod proudu.. 

b. Rozsvěcí-li se indikační kontrolka, prověřte spotřebič. 

c. Pokud se kontrolka po podnětu nerozsvítí, ověřte není-li sepnutí blokováno  

   okolním světlem.  

 Malá citlivost: 

a. Zkontrolujte, není-li mezi detektorem a pohybujícím se objektem nějaká přHNi å ND� �

b. Zkontrolujte okolní teplotu. 

c. Ověřte, je-li pohybující se object v dosahu detekce. 

d. Ověřte prosím výšku instalace.. 

� 6SRWřebič se nevypíná: 

a. je-li v detekčním poli stále pohybující se objekt. 

E� � MH� OL� ] SRå G ění nastaveno na maximum. 

c. Ověřte napětí v el. síti. 

d. Pokud se mění teplota vzduchu v okolí, radiator, klimatizace atd. 

eba: 0.45W/ 0,1W v klidu  

 Jmenovitá zátě å � � � � � � : � � žárovka

  300W (úsporka)             
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� Q Hå � � / 8 ; � NG \ å � MH� Q DVWDY HQ � Q D� � 0 2 2 1 � � SRORK X� � P LQ � � �
� 1 DVWDY LWHOQ i � F LWOLY RVW� � / ] H� Q DVWDY LW� Q t] NRX� F LWOLY RVW� G HWHNF H� MLå � RG � Y ] G i OHQ RVWL� � P � Q HER�
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(sun), oto
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3 × PIR SNÍMAČ

 Návod k obsluze 

po zachycení druhého podn
 Nastavitelné 

 Lze identifikovat den a noc: spot
å H� SRXå tW� Y H� G Q H� NG \ å � MH� Q DVWDY HQ � Q D� � 6 8 1 � � SR] LF H� � P D[ � � � 1 HER� P

okolním světle méně � Q Hå � � / 8 ; � NG \ å � MH� Q DVWDY HQ � Q D� � 0 2 2 1 � � SRORK X� � P LQ � � �
 � 1 DVWDY LWHOQ i � F LWOLY RVW� � / ] H� Q DVWDY LW� Q t] NRX� F LWOLY RVW� G HWHNF H� MLå � RG � Y ] G i OHQ RVWL� � P � Q HER�

� Q Hå � � / 8 ; � NG \ å � MH� Q DVWDY HQ � Q D� � 0 2 2 1 � � SRORK X� � P LQ � � �
� 1 DVWDY LWHOQ i � F LWOLY RVW� � / ] H� Q DVWDY LW� Q t] NRX� F LWOLY RVW� G HWHNF H� MLå � RG � Y ] G i OHQ RVWL� � P � Q HER�

Y \ VRNRX� SUR� G HWHNF L� Då � Q D� � � P � � � 7R� VH� Q HK RG t� SUR� P DOH� SURVWRU\ � � �
� 7UY DOH� ] DEXG RY DQ i �
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Y \ VRNRX� SUR� G HWHNF L� Då � Q D� � � P � � � 7R� VH� Q HK RG t� SUR� P DOH� SURVWRU\ � � �
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Mů å H� SRXå tW� Y H� G Q H� NG \ å � MH� Q DVWDY HQ � Q D� � 6 8 1 � � SR] LF H� � P D[ � � � 1 HER� P

Y \ VRNRX� SUR� G HWHNF L� Då � Q D� � � P � � � 7R� VH� Q HK RG t� SUR� P DOH� SURVWRU\ � � �
� 7UY DOH� ] DEXG RY DQ i � časová smy

po zachycení druhého podnětu. 
 Nastavitelné čDVRY p� ] SRå G ění. Minimální 

Vlastnosti: 

ní vzdálenost: 3-12m (<24°C) adjustable 

tlo: 3-2000LUX (nastavitelné)       
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